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色彩和光泽度测量计CM-25cG是一款可同时
测量色彩和光泽度的二合一机型。

　
2.7英寸TFT彩色LCD可使数据的读取更为轻松，

而易于理解的GUI则具有较高实用性。

显示屏示例

可以同时测量色彩和光泽度的二合一机型 高重复性和用户友好性 色彩数据软件SpectraMagic DX （选购件） 
专业版  （第1.0版）

简易版

 
 

 

器间差性能提高

测量汽车内饰的理想外观和功能

  

  

测量按钮

观察口

样本1 样本1

只需CM-25cG，用户则无需每次切换测量色彩与光泽

度，缩短了测量时间，从而大大提高了用户的工作效

率。同时，由于CM-25cG可以从同一个测量点提供色彩

和光泽度数据，使得质量控制也变得更加精确。

对于色彩测量，CM-25cG 可提供ΔE* 0.15（平均）（MAV）

以内的器间差；对于 1-10 GU 的光泽度测量，CM-25cG

可提供 ±0.2 GU。较小的器间差可实现数字化数据管理，

以便更有效地对各个工厂之间或公司和合作伙伴之间

进行质量控制。

通过使用具有环形照明的 45°c：0°照明 /受光系统（该

系统以一定间隔径向设置光源），仪器旋转偏差最小化

到 1 度的同时，CM-25cG 仍可提供稳定的数据。即使测

量口和对象之间存在小间隙，系统仍可提供高精度和重

复性的数据。其他功能包括高速测量、无线操作以及位

于仪器主体右侧和左侧的观察口和测量按钮，可保证在

任何情况下都能实现轻松操作和测量的高稳定性。

* 通过观察口观察对象的清晰度取决于测量对象的颜

色。

外观和功能皆为汽
车内饰色彩和光泽度

的质量控制而设计。该
行业的下一个标准机型。

CM-25cG 的机身时尚、小巧、轻便，易于抓握，即使是在

狭窄、深邃的空间也可进行测量。另外，其测量口径使其

可测量小型或弯曲物体。

色彩 ：    Ø8 mm/ Ø3 mm 

光泽度 ：Ø10 mm/ Ø3 mm

新型色彩数据软件 SpectraMagic DX 可轻松管理 CM-25cG 测量的数据，并提供新的

仪器诊断功能，以使仪器的性能始终保持在较高水平。 

OS ：Windows® 7 Pro 32 位、64 位、Windows® 8.1 Pro 32 位、64 位、 

Windows® 10 Pro 32 位、64 位 

CPU ：Intel® Core i5 2.7 GHz 或以上（推荐）

 内存 ：至少 2 GB（推荐 4 GB 以上） 

硬盘 ： 20 GB 可用硬盘空间 系统驱动器（安装 OS 的驱动器）上需要有至少

10 GB 可用磁盘空间供数据库使用。 

显示器 ：可显示 1,280 x 768 像素 /16 位色彩以上的显示硬件

其它 ：如果使用密码锁，需要两个 USB 端口。需要 USB 或串行端口来连

接仪器。 

兼容仪器 ：CM-25cG、CM-M6、CM-2500c

 • Windows® 为微软公司在美国和其它国家的商标或注册商标。

 • Intel® Core 是 Intel Corporation 在美国和其它国家的商标或注册商标。




